ANEXA

Laboratorul de Incerciri Chimic -Tehnologic din cadrul S.R.L.  Centrul Tehnic
pentru Securitate Industriala si Certificare”

Adresa juridicd MD-2001, mun. Chisindu str. Melestiu, 22A
1. Incercéri efectuate in localuri permanente? MD-2001, mun. Chigindu str. Melestiu, 22A

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr.Li-096 din_27.01.2023

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISC/ IEC 17025:2018

(adresa)
Nr: Tipul/Denumirea incercdrii Material / produs stagg:;'}’:;:?: nrg;?tir::em
1. METODE FIZICE )
1.1 | Determinarea stabilitatii de detonatie: Benzina pentru automobile PSI-01-01 ed. 1/03.09.2021
- cifra octanicad conform metodei “Research’ PSI-01
- cifra octanicd conform metodei ,Motor® SHEEaCIET o
1.2 Determinarea compozitiei fractionare Benzina pentru automobile SM EN ISO 3405:2019
Combustibil pentru motoare diesel
Combustibil pentru motoare cu reactie
Antigel GOST 28084-82 p. 4.4 (ANULAT)
1.3 Determinarea densitaii Benzina ?gntm automobile . SM SR EN 1SO 12185:2011
Qombushb:l pentru motoare diesel
Combustibil pentru motoare cu reactie GOST 3900-85 p. 1 (ANULAT)
SM SR EN ISO 12185:2011
Uleiuri GOST 3900-85 p. 1 (ANULAT)
Pacura
Antigel GOST 18995.1-73 (ANULAT)
1.4 Determinarea presiunii vaporilor uscati de Benzina pentru automobile SM EN 13016-1:2018
benzina
1.6 Determinarea viscozitatii cinematice Combustibil pentru motoare diesel SM EN 1SO 3104:2021
Combustibil pentru motoare cu reactie
Uleiuri
1.6 | Determinarea punctului de congelare E?Lj'ur? GOST 20287-81, metoda B (ANULAT)
eiuri

! Se vor specifica de catre OEC toate locatiile in care Li desfasoar activitéti de incercari.
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ANEXA

Laboratorul de incerciri Chimic -Tehnologic din cadrul S.R.L. ,.Centrul Tehnic
pentru Securitate Industrial3 si Certificare”

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LI - 096 din 27.01.2023

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/ IEC 17025:2018

Nr. = o " . Document normativ/
Tipul/Denumirea incercdrii Material / produs standard! referential intern
1.7 Determinarea punctului de tulburare Combustibil pentru motoare diesel SM EN ISO 3015:2019
1.8 Determinarea punctului de inflamabilitate in Combust!bil parkil molasrd dissel SM EN ISO 2716:2017/A1:2021
vas inchis Combustibil pentru motoare cu reactie
Pacura
1.8 Determinarea inal{imii flacarii f&ra fum Combustibil pentru motoare cu reaciie SM ISO 3014:2014
1.10 | Determinarea punctului initial de cristalizare Gc:-r.nbustrbri pentru motoare cu reactie SM IS0 3013:2014
Antigel GOST 28084-89 p. 4.3 (ANULAT)
1.11 | Determinarea viscozitatii conventionale Pacurd GOST 6258-85 (ANULAT)
1.12 | Determinarea puterii calorice inferioara Facud GOST 21261-91 (ANULAT)
Cérbune GOST 147-95 (ANULAT)
1.13 | Determinarea temperaturii de picurare Unsori plastice GOST 6793-74 (ANULAT)
114 Determinarea punctului de inflamabilitate in Péacura GOST 4333-87, met. B (ANULAT)
i vas deschis Uleiuri
1.15 | Determinarea temperaturii limita de Combustibil pentru motoare diesel SM EN 116:2017
filtrabilitate
1.16 | Determinarea puterii de lubrifiere pe un banc | Combustibil pentru motoare diesel SM EN ISO 12156-1:2019
alternativ de inaltd frecventd (HFRR)
1.17 | Determinarea stabilitatii la oxidare a benzinei | Benzina pentru automobile SM SR EN IS0 7536:2011
2. METODE DE CALCUL
21 Indice de viscozitate Uleiuri SM SR 1SO 2909:2014
22 Indice de volatilitate Benziné pentru automabile SM EN 228+A1:2017
23 Indice cetanic Combustibil pentru motoare diesel SM EN ISO 4264:2019
3. METODA POTENTIOMETRICA
3.1 Determinarea indicelui de hidrogen, pH Antigel GOST 22567.5-93 (ANULAT)
GOST 28084-89 p 4.8 (ANULAT)
4, METODE VOLUMETRICE
4.1 Determinarea indicelui de neutralizare 3?r_nb."|5tib" Pt ARloare. cureacln GOST 5985-79 p.3.3 (ANULAT)
elur
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ANEXA CERTIFICAT DE ACREDITARE
La:::r:-lat;rul de inﬁzﬁ:;?aﬁgnifé:ﬁ!;?:alr%jc din cadrul S.R.L. .,Centrul Tehnic i 566 i SFDiaas
Standard de acreditare:
Nivelul3:  SM ENISO/ IEC 17025:2018
st Tipul/Denumirea incercarii Material / produs i
standard/ referential intern
4.2 Determinarea cifrei de iod Combustibil pentru motoare cu reactie GOST 2070-82 met. A
4.3 Determinarea indicelui de bazicitate Uleiuri GOST 11362-96 (ANULAT)
4.4 Determinarea alcalinittii Antigel GOST 28084-89 p.4.9 (ANULAT)
4.5 Determinarea continutului de apa in Combustibil pentru motoare diesel SM SR EN ISO 12837:2011
motorine. Metoda de titrare coulometrica Karl
Fisher
5. METODA CROMATOGRAFIE CU GAZ
5.1 Determinarea fractiei volumice a : .
hidrocarburilor aromatice Benzina pentru automobile GOST 29040-91 (ANULAT)
6. METODE CALITATIVE
6.1 Determinarea aciditatii minerale si alcalinitatii | Combustibil pentru motoare cu reactie GOST 6307-75 (ANULAT)
Pacura
Uleiuri
6.2 Incercare pe lam& de cupru Benzina pentru automobile SM SR EN IS0 2160:2012
Combustibil pentru motoare diesel
Combustibil pentru motoare cu reactie
7. METODE VIZUALE
6 Determinarea apei §i impuritatilor mecanice | Combustibil pentru motoare cu reactie GOST 10227-86 p. 4.5 (ANULAT)
7.2 Determinarea aspectului Benzina pentru automobile SM EN 228+A1:2017
Unsori plastice GOST 21150-87 p.3.2 (ANULAT)
Antigel GOST 28084-89 p.4.1 (ANULAT)
8. METODE GRAVIMETRICE
8.1 Determinarea cenusi Cérbune. . SMISO 1171:2014
Combustibil pentru motoare diesel SM SR EN IS0Q 6245:2011
82 Determinarea umiditatji Carbune GOST 11014-2001 (ANULAT)
8.3 Determinarea continutului de sulf Carbune Egﬂf_lﬁﬁé} 03;3:&2.? !138 04.2022
Pacurd GOST 3877-88 (ANULAT)
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ANEXA

Laboratorul de Incerciri Chimic -Tehnologic din cadrul $.R.L. ..Centrul Tehnic
pentru Securitate Industriald si Certificare”

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr.Li-096 din_27.01.2023

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/ IEC 17025:2018

Nr. Tipul/Denumirea incercéarii Material / produs stan?g::'-ldrf“ :;}L:‘:nr;;?ti':: -
8.4 Determinarea concentratiei rasinilor efective | Benzina pentru automobile SM EN ISO 6246:2017/A1:2020
Combustibil pentru motoare cu reactie GOST 8489-85 (ANULAT)
SM EN IS0 6246:2017 /A1:2020
8.5 Determinarea apei Pacura GOST 2477-65 (ANULAT)
Uleiuri GOST 2477-65 (ANULAT),
GOST 1547-84 (ANULAT)
Unsori plastice GOST 2477-65 (ANULAT)
GOST 21150-87, p.3.4. (ANULAT)
8.6 Determinarea impuritatilor mecanice Pacura GOST 6370-83 (ANULAT)
Uleiuri GOST 6370-83 (ANULAT)
GOST 8581-78, p.4.2. (ANULAT)
Unsori plastice GOST 8479-73 (ANULAT)
8.7 Determinarea reziduului de carbon Combustibil pentru motoare diesel SM EN ISO 10370:2016
8.8 Determinarea contamingrii distilatelor medii €ombustibil pentru motoare diesel SM EN 128662:2016
8.9 Determinarea stabilitatii la oxidare a Combustibil pentru motoare diesel SM SR EN IS0 12205:2011
combustibililor de distilare medie
Aprobat:
Director MOLDAC
lurie FRIPTULEAC
Semnatura 24.04 2023
MOLDAC
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